Analysis performed on the particulate filter with catalyst after
cleaning.

Prova Gas Di Scarico
Linea Integrata Controlle Autoveicoli
Yer.4.6 Rev.d Dim.exe 1093120 Late 13/06/2005 9,54.52

Dati Cpacimetro Zatl Contagirci

Marca Tipo TZCNOMOTCR G381 Marca Tipc TECNOMOTCR PF MS4_
N. Omclogaz. CMOO0076BNET | N. Omologaz. OMCO316fNET
M. di Serie C31C52215 | N. di Serie 331250408
Szad. contr. 08032313 | Scad. contr. 090320132

Dati del weicolo

Fabbrica e Tipc

Targa aci36ty
Telaio

Motcre TURBGC CCMPRESSO
Tipo

Annoe Immatricol. 2006

Condizioni Ambientali
Temperatura e Pressicne 25.1kPa Umiditéd felativa 39%

Valori rilevati

Terperatura o¢lic motore @ SEE
Giri: motore g/m mir : 750 max : 2500
1. K= 0.05 m-1
Z.0K = 0037 m-1
3. K = 0.05 m-1 Values measured after
4. K = - cleaning.
9 K= ==
b. K = --.- Values not to be
7. K= -——,-
8. K = —— - exceeded.

Madia deil wvalori K

Data e cra inizio della misura........ e 01/03/2013 1B.42.53
Data e ora termine della misura..........: OQ1/03/7013 1B.44.14
Ditta esecutrice delle misure............: OSMNAGO
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